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Technische Maschinendaten

Turbinen, 4 Stlick

doppeltrequlierte Kaplanturbinen

Schluckwasservermodgen Maximum

400 m3/s

Drehzahl/max. Uberdrehzahl

68,2 U/min 175 U/min

Laufrad (LR) Durchmesser/Luftspalt zu LR-Mantel

7,2 m/{3 mm

Laufschaufeln

4 Sticka 11t

Leitapparatdurchmesser, Anzahl Leitschaufeln

8,85 m, 24 Stiick a4,4 t

Montagegewicht Turbine

300t

Maximale Spurlagerbelastung (Generator, Turbine und Wasser)

900t

Generatoren, 4 Stlick

Dreiphasen-Synchrongeneratoren

Nennleistung, Nenncasinus phi

30,8 MVA, 0,75

Nenndrehzahl/Durchbrenndrehzahl|

68,2 U/min/180 U/min

Nennspannung 6600 V =10%
Rotorgewicht, Statorbohrung 2501, 11,25 m
Anzah! Polspulen 88
Schwungmoment (GD2) Generator 20000 tm?

Maschinentrafo pro Generator

35 MVA , 7/55 kV.

Stauwehranlage

Stauwehrbreite/max. Durchfluss (n-1)

157 m/5500 m3

Anzahl Wehréffnungen, Lichtweite Breite X Hohe

5 Stuck a 27 X 11,25 m

Wehrverschliisse

Doppelrollhakenschiitzen

Gewichte einer Ober-/Unterschiitze

80t/147 t

Fahrgeschwindigkeit Normalbetrieb resp. Schnellsenkung

20 cm/min resp. 15 cm/s

5 Dammbalken fiir Notverschluss einer Wehroffnung

Einbringung mit 2 Schwimmkranen a 30 t

Schleusen

Nord (Betrieb seit 1954) 180 X 12 m
Stid (Betrieb seit 1979) 190 X 12 m
Mittlere Schleusenzeit 18 min
Jahrliche Nutzschleusungen/Leerschleusungen (1955-1999) 10691/2486
Jahrliche Guterschiffe/Personenschiffe/Kleinschiffe (1955-1999) 10936/864/938

Obertortyp Nord resp. Sud

Hubsenktor resp. Drehsegmenttor

Untertortyp Nord resp. Sud

Stemmtore




Begriffsbestimmungen

Spannung V = Volt
kV = Kilovolt = 1000 V
Leistung W = Watt

kW = Kilowatt = 1000 W
MW = Megawatt = 1000 kW
Arbeit kWh = Kilowattstunde
MWh = Megawattstunde = 1000 kWh
GWh = Gigawattstunde = 1 Mio. kWh

Wasserdurchfiuss m3/s = Kubikmeter pro Sekunde = 1000 Liter pro Sekunde

Unternehmensdaten

Griindung/In-Kraft-Treten der Aktiengesellschaft

4, September 1950

Aktionare

Kanton Basel-Stadt: 50%

Kanton Basel-Landschaft: 25%

EBM Elektra Birseck Minchenstein: 15%

EBL Elektra Baselland Liestal: 10%

Aktienkapital

30 Mio. Franken

Konzessionsdauer

15.1.1951-15.2.2034

Strombezugspartner

IWB Industrielle Werke Basel, EBM, EBL

Modernisierung (Ertiichtigung und Vollautomatisierung)

1995-1999

Produktionskosten Jahr 2000

3 Rappen pro Kilowattstunde

Personalbestand

25 (davon 6 flir Schleuse)

Kraftwerkspezifische Daten

Flussstreckenlange flir Gefallsausnutzung (Birs bis Augst) 8492 m
Gefalle von Hochst- bis Niedrigstwasser/Stauziel 3,90 bis 9,30 m/254,25 m .M.
Ausbauwassermenge gemass Wasserrechtsverleihung 1500 m?/s

Minimale/mittlere/maximale Rheinwasserfihrung

300 m3/s/ 1031 m3/s/4550 m3/s

Maximale Leistung

100 MW

Produktionsméglichkeit im Jahresmittel/bisheriges Maximum

560 G\Wh/635 GWh

Einlaufrechen: Breite X Tiefe/Rechenlichtweite

114 % 17 m/150 mm

Geschwemmsel Jahresmittel/bisheriges Maximum

1400 m3/3767 m3

Abgabe Produktionsabwérme an Warmeverbund AEB AG

bis 2000 kW

Fischtreppe: Linge, Wasserabfluss

145 m, ca. 0,4 m3/s
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